Centrală de 800 MW “ Zona Liberă Galaţi” 

Scurtă descriere:

În Zona Liberă Galaţi se va instala un grup de 800 MW cu parametri supercritici, funcţionând pe huilă, cu putere calorifica de cca 6000 kcal/kg (cca 25000 kJ/kg), grup care urmează să livreze energia electrică produsă în Sistemul Energetic Naţional prin două linii de 400 kV. Linia de înaltă tensiune (cca 22,5 km) va lega grupul generator la staţia Smârdan.
Centrala Galaţi Zona Liberă este un proiect greenfield. Proiectul tratează în afara centralei propriu-zise şi realizarea unui port la Dunăre în scopul aprovizionării cu cărbune – adus cu barje – a centralei (cca. 2000000 t/an), o estacadă de benzi pentru transportul cărbunelui de la port la depozitul de cărbune al centralei, o staţie de pompe pe malul Dunării pentru acoperirea necesarului de apă de răcire al centralei.
Centrala va fi echipată cu instalaţii pentru reducerea poluării (SO2, NOx, pulberi), gospodăria de calcar, instalaţii pentru neutralizarea apelor uzate.

Servicii oferite:

ISPE este partenerul Enel – România pentru activităţi de consultanţă şi inginerie.
Au fost perfectate contracte pentru:

1. Studiul de Evacuare a Puterii în doua faze.
Faza I a comportat o analiza a unui numar de variante posibile din punctul de vedere al:

· regimului normal de funcţionare considerând n şi (n-1) elemente în funcţiune, cu verificarea respectării capacităţilor instalaţiilor de transport şi a încadrării în domeniul admisibil de tensiune;

· evidenţierii instalaţiilor necesare pentru întărirea reţelei de transport în cadrul fiecărei variante;

· calculului solicitărilor la scurt circuit;

· estimării investiţiilor necesare în scopul comparării variantelor la beneficiar şi sistem;

· variantei propuse.

Faza II s-a elaborat după avizarea de către Transelectrica a fazei I a studiului în vederea obţinerii avizului de racordare la SEN şi a cuprins:

· regimuri staţionare cu n şi (n-1) elemente în funcţiune, în condiţiile funcţionării SEN interconectat în UCTE;

· calculul solicitărilor la scurt circuit;

· analiza condiţiilor de stabilitate statică;

· analiza condiţiilor de stabilitate tranzitorie;

· indicatori de siguranţă;

· conditii de încadrare în SEN (reglaj frecvenţă, reglaj tensiune, automatizări, etc);

· conditii de încadrare în conducere operativă, interfaţă cu SCADA existentă.

La elaborarea fazei II au fost folosite date obţinute de la Transelectrica referitoare la reţeaua de transport.

2. Studiul de impact de mediu în vederea obţinerii acordului de mediu.
3. Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor începând cu certificatul de urbanism şi terminând cu proiectul pentru autorizaţia de construcţie.
4. Studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, avize şi detalii de execuţie pentru realizarea unei LEA dublu circiuit de 400 kV între centrala şi staţia Smârdan pentru evacuarea unei puteri de cca. 800 MW în sistemul energetic naţional.

Performanţe tehnice estimate:

· Realizarea variantei optime de racordarea grupului de 800 MW la SEN atât din punct de vedere tehnic, cât şi a regimurilor de funcţionare a grupului.

· Stabilirea soluţiilor tehnice de realizare a racordării la SEN.

Ţara şi zona de amplasare:

România - Zona Liberă Galaţi

Numele clientului:

Enel Producţie România

Data executării contractelor:

Februarie - noiembrie 2008

